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1 Allmänt 

Sandfiltersystemet består av en filtertank i högkvalitativt polypropylen, som är tillverkad i ett stycke 
utan svetsningar. Materialet är helt korrosions- och kemikalieresistent gentemot alla 
standardpoolkemikalier på marknaden. Filteranordningen är utrustad med ett utloppsuttag, 
manometer och inbyggda komponenter som silbotten, som ger en enhetlig vattenfördelning och en 
stabil PE-separationsvägg mellan själva filtret och renvattenkammaren. Sandfiltret är klart för 
användning och levereras med en användarvänlig 7-vägsventil som är integrerad i själva filterlocket, 
en CE/GS-godkänd självsugande pump med förfilter, samt plattform för färdigmontering på 
användningsplatsen.  

Sandfiltersystemet tillverkas av förstklassiga komponenter i enlighet med strikta tekniska standarder. 
Dessutom genomförs avslutande produktinspektion och automatiskt trycktest av varje enskilt filter. 
Denna manual innehåller vägledning för uppställning, installation, uppstart, underhåll, reparation 
och service. 

Säkerhetsnoteringarna och hänvisningarna i manualen ska alltid åtföljas. 

 
1.1  Hänvisningarna i manualen 
I denna manual förekommer dessa hänvisningar, med följande betydelser: 

Varning: Denna hänvisning används i fall då personskador eller olyckor kan inträffa 
om användarmanualen, bruksanvisningen och användningsrutinerna inte 
följs till 100 % eller inte följs alls.   

Obs:   Denna hänvisning används i fall då skador på produkten kan inträffa om 
användarmanualen, bruksanvisningen och användningsrutinerna inte följs 
till 100 % eller inte följs alls.   

Notera: Denna hänvisning används för att fästa uppmärksamhet på särskild 
information. 

 
1.2  Garanti 
Tillverkaren garanterar en säker användning och produktansvar, under dessa specifika villkor: 

• Sandfiltersystemet installeras och används i enlighet med instruktionerna i manualen. 

• Endast originalreservdelar får användas. 
 

Slitage täcks inte av garantin. Slitage omfattar 

• O-ringar  

• Manometer 

• Förfiltersil med handtag 

• Otätheter som bildas mellan slangar och slangkopplingar i allmänhet. 

 



4 
 

1.3  Säkerhetsnoteringar 

Sandfilterpumpen är konstruerad och testad i enlighet med europeisk standard EN 60335-2-41, 
Säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - särskilda fordringar på 
elektriska pumpar. Den är tillverkad och testad hos tillverkaren, som har gett den tekniskt 
godkännande. 

För att bibehålla detta korrekta skick och se till att produkten används på ett säkert sätt, ska 
användaren alltid lägga märke till noteringarna och den tekniska informationen i manualen. Om det 
skulle uppstå tecken på att en säker användning av produkten inte längre kan garanteras, ska den 
snarast kopplas bort från stickkontakten och säkras mot farlig användning. 

Så är fallet om: 

• produkten har synliga skador 

• produkten inte verkar fungera 

• produkten varit lagrad länge under dåliga förhållanden. 

 

1.4 Transportskador 

Vi har packat din sandfilteranordning omsorgsfullt och professionellt före leverans. 

Kom ihåg att kontrollera att förpackningen är oskadad och att leveransen är fullständig. Yttre 
transportskador ska snarast anmälas i skrift till transportören, och i andra hand till avsändaren, så att 
du som mottagare inte hamnar i en problematisk situation. 

 

Se vidare i Appendix längst bak i denna manual. 
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2 Sandfiltersystemet innehåller följande komponenter 

7-vägs toppventil med lock till filtertank, 1 st. manometer, 1 st. stor spännring till lock, filtertank (ej på 
bilden), 1 st. svart anslutningsslang mellan filtertank och pump, 2 st spännremmar, manual (ej på 
bilden), pump, 2 st. monteringsskruvar med spännskiva och mutter till pump, plattform till pump, 2 
st. svarta slangventiler på 32/38 mm, 2 st. grå specialadaptrar med flatpackningar till Intex-pooler 
(modell 1002) – se foto 2.1 och 2.2. 

 

 

           Foto 2.1 

 

           Foto 2.2 

Tillverkaren är inte ansvarig för skador på produkten om den inte har använts enligt anvisningarna i 
den tillhörande manualen. 
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Obs:   Om man lossar på filtertankens två gänguttag, ska vattnet vara 
frånkopplat från både sug- och tryckslangen så att det inte kan rinna ut 
vatten över själva pumpen. Det finns ingen garanti mot skador p.g.a. 
översvämning av pumpen.   

 

2.1 Teknisk information – ClearWater Pro (1002) / ClearWater Pro Compact (1001) 

Sandfilteranordning (filtertank Ø400 mm) med självsugande pump med förfilter, 7-vägs toppventil, 
manometer samt filterplattform. Filtret är förinställt för användning med integrerad UV-ljusenhet, 
poolvärmare och dammfilter.  

ClearWater Pro 1002 Specifikationer ClearWater Pro Compact 
1001 

Specifikationer 

Kapacitet vid arbetstryck  
0,4 bar 

7 000 
liter/timme 

Kapacitet vid arbetstryck  
0,4 bar 

5 500 
liter/timme 

Arbetsövertryck 1,5 bar Arbetsövertryck 1,5 bar 
Spänning 230 V 1 N-AC / 

50 H 
Spänning 230 V 1 N-AC / 

50 H 
Uteffekt (P2) 550 watt Uteffekt (P2) 550 watt 
Skyddsklass IP X5 Skyddsklass IP X5 
Ledningslängd inklusive uttag 1,5 meter Ledningslängd inklusive uttag 1,5 meter 
Max. omgivningstemperatur  35 °C Max. omgivningstemperatur  35 °C 
Sandmängd ca 25 kg Sandmängd ca 12 kg 
Mått (L x B x H) 600 x 490 x 700 

mm 
Mått (L x B x H) 600 x 490 x 430 

mm 
Vikt (utan filtersand) 15 kg Vikt (utan filtersand)  12 kg 
 

Erik
Text Box

Erik
Text Box

Erik
Text Box

Erik
Text Box



7 
 

2.2 Installationsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Filtertank 

2. Pump 

3. Anslutningsslang mellan  

6-vägsventil och pump 

4. 7-vägs toppventil 

5. Från pool (orensat). Visas med 
praktisk låsventil monterad på slangen 

till pumpen (ingår ej) 

6. Till pool (rensat vatten). Visas med 

praktisk låsventil monterad på slangen 

efter sandfiltret (ingår ej) 

7. Retursköljningsventil (back wash) 

för uttömning av orent vatten. 

8. Filteröppning (med spännring) 

9. Manometer 

10. Utloppsventil – placerad på sidan.  

11. Bottenutlopp/öppen utloppskanal 

12. 2 öppningar till UV-ljus och/eller 

vattenvärmare 

 

 

Samlat diagram för hela sandfilteranordningen 

 

3. Montering  

Notera: Korrekt installation, användning och underhåll av din sandfilteranordning är din garanti 
för att uppnå en bra filtreringskvalitet och en lång livslängd för anordningen. Vi rekommenderar 
starkt att du följer den information som ges i föreliggande manual. 
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4. Uppställning av sandfiltersystemet 

Installation med filtersand och flexibla poolslangar eller PVC-rör 

Varning: Innan man ev. öppnar höljet till pumpmotorn eller andra delar av pumpen,  
ska kontakten ALLTID först dras ur, så att ingen strömkälla är ansluten!  
 

Obs: Vid flexibel nätanslutning till en strömkälla används HO5RN-F (inomhus) 
eller HO7RN-F (utomhus). Minsta diameter 1,5 mm² eller liknande. Vid permanenta anslutningar 
till fasta ledningar får endast användas plasttäckta NYM-ledningar eller liknande kvalitet.   
 

4.1 Installation utomhus 

Lägg märke till att det minsta avståndet mellan poolens kant och sandfilterpumpar med vanlig 
220/230 V strömtillförsel ska vara minst 3,5 m enligt installationsstandarden C15-100. 

Sandfiltret ska placeras på en fast och helt jämn (!) yta på minst 60 x 60 cm. Platsen bör ha ett 
dränerande underlag som består av småsten, betongkross eller liknande.  

Obs: Övervintring 
När swimmingpoolen görs klar för övervintring ska filtret och pumpen alltid tömmas helt, 
monteras av och tas i förvar i ett torrt och frostsäkert rum innan den första frosten kommer! 
 I annat fall finns risk för frysskador som inte täcks av garantin. Vid samma tillfälle ska 7-
vägshandtaget ställas i vinterläge (läge 7), då detta avlastar handtagets fjäder och packning. 
 

Pumpen är självsugande, men bör alltid placeras under vattenlinjen så att vattnet flyter till pumpen av 
sig självt. Detta avlastar pumpen markant och förlänger dess livslängd. 

När filtersystemet ska användas utomhus ska det anslutas till en utomhus strömkälla på 230 V 1 N–AC 
50 HZ.  Strömkällan ska vara minst 3,5 m från poolkanten och ska alltid installeras av en behörig 
elektriker. 

Notera: Strömkällan ska alltid ha jordförbindelse och vara ansluten till en HFI/HPFI-anordning! 
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4.2 Uppställning av sandfiltersystemet 

Sätt de två bifogade rostfria skruvarna, med en spännskiva var, i de borrade hålen i filterplattformen 
och spänn fast pumpen med muttrarna (monteringsstycket till sugslangen/plexiglaslocket ska riktas 
mot vänster). Se foto 4.1 och 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1 

Placera pumpen så att monteringsstycket till sugslangen/plexiglaslocket är riktat mot vänster, sett 
från den sida där pumpen står längst fram på plattformen. Toppventilens grå pumpkoppling "from 
pump" pekar framåt i riktning mot pumpen (foto 4.2). I denna koppling ska man också kontrollera att 
locket till utloppsventilen i filtertankens botten är fastspänt. 

 

Foto 4.2 
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4.3 Påfyllning med filtermaterial 
Öppna spännringen vid filtertankens öppning och lyft av filterlocket. När detta är gjort ska man 
kontrollera att bottenplattan och separatorväggen inne i filtertanken är korrekt placerade. Lägg märke 
till att skenorna i bottenplattan fortsätter till de skenor som ligger i filtertankens innervägg. 
Separatorplattan ska därefter också placeras ner i dessa ledningsskenor, så att den översta kanten på 
separatorplattan ligger jämnt mot kanten på filtertanken.  Se foto 4.3 och 4.4. 

 

 

    Foto 4.4 

 

Obs: För att skydda filtertanken och bottenplattan mot ev. skada,  
ska filtertanken ALLTID fyllas med 20-30 cm vatten innan filtersanden  
hälls i tanken!  

 

Filterbotten med små räfflor 

Filterkammare 

Utloppsventil under filterbotten 

Separationsvägg mellan filterkammaren och det rensade 

vattnet 

Inlopp från filterkammaren 

OBS: Fästpunkt. Här ska filterlocket ”haka fast”. 

 

Skiss över filtertankens insida när locket tagits av. 

 
 

Foto 4.3 (lägg märke till att det här medföljer en 

spännknapp i plast att spänna spännbandet med)  
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Filtermaterialet fylls i filtertanken så här: Modell 1001 Pro Compact fylls med ca 10-12 kg sand medan 
Modell 1002 Pro fylls med ca 25 kg. 

Filtermaterialet består av särskild kvartssand som är sköljd, uppslammad och bränd. Denna filtersand 
ska beställas separat. Alternativt kan också zeolit eller krossat glas användas som filtermaterial. 

Stäng igen filtertanken omsorgsfullt. Ta först bort ev. sandkorn och smuts från tätningsranden och 
smörj gärna med lite vaselin på O-ringen. Det ökar livslängden.  

 

Obs: Se till att det inte kommer för mycket filtersand i filtertanken och att det inte kommer sand i 
renvattenkammaren, då det kan medföra sand på botten av swimmingpoolen. 
 

Placera filterlocket på den bakersta kanten av filtertanken, så att den grå pumpkopplingen "from 
pump" i 7-vägsventilen pekar framåt. Kontrollera att locket sluter ordentligt tätt hela vägen runt.  

 

 

 

 

Koppling till anslutningsslangen från pumpen 

Öppning i locket till UV-ljus 

"Fästpunkt" på locket 

Filterlock 

"Fästpunkt" vid renvattenkammaren 

Packning 

Renvattenkammare 

 

 

Skiss över filtertankens utsida 
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4.4 Sammankoppling av sandfiltersystemet 

Smörj först in de tre ventilerna på filtertanken med lite vaselin, så det går lättare att sätta på slangen. 
Montera därefter en svart slangventil med O-ring på pumpens utgångssida (överst) och spänn fast 
den. Smörj ev. också med lite vaselin på den monterade slangventilen på pumpen. Skjut nu 
anslutningsslangen på plats på pumpen resp. den grå pumpkopplingen på filtertanken. Spänn fast 
slangarna ordentligt med de tillhörande spännbanden och kontrollera efteråt att slangen sitter säkert. 
Se foto 4.6 

 

 

Därefter ansluts filtersystemet till poolen (i detta fall flexibel anslutning med poolslangar) 

En poolslang monteras på poolens skimmer (eller poolens utgångskoppling) och ansluts på samma 
sätt till pumpen på dess ingångskoppling (sugsidan). Den slangen leder det orensade poolvattnet till 
filtersystemet. En annan poolslang, som leder det rensade vattnet tillbaka till poolen, monteras 
mellan filterlockets koppling "to pool" och poolens ingångskoppling. En tredje slang kan också 
monteras på filterlocket (to drain) med den andra änden placerad vid ett avlopp.  Alla tre 
poolslangarna monteras med spännband. (Poolslangar och spännband köps separat.) Eventuella 
otätheter i övergångarna kan åtgärdas med vanlig teflontejp som sätts på kopplingarna/gängorna. 
Tänk dock på att teflontejp inte bör användas i gängan på pumpens sugsida, då det kan leda till för 
stora spänningar i det klara plexiglaset. 

Det är en bra idé att montera tillköpta stängningsventiler som extratillbehör vid poolen, efter 
skimmern resp. poolingångskopplingen, då det underlättar hanteringen ( www.swim-fun.dk). 

De poolslangar som kan användas är Ø32 mm eller Ø38 mm, av god kvalitet. Båda storlekarna passar 
på filtersystemets slangventiler. Med den största sandfiltermodellen ClearWater Pro medföljer 
dessutom en adaptersats som används till extra stora Intex-specialslangar.  

 

 

 

Foto 4.6 
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4.5 Installationsexempel 

 

5 Den första användningen 

Filtersystemet är klart att användas när filtertanken har fyllts enligt anvisningarna och slangarna 
också är korrekt monterade.  

Notera: Först utförs en så kallad backwash, för att undgå att ev. smuts och små sandkorn sköljs ut i 
poolen när filtreringen börjar (se avsnitt 6 – Backwashproceduren).    

Om filtersystemet är installerat över poolens vattenlinje, skruvar du först av locket från pumpens 
förfilter och späder med vatten. Skruva försiktigt tillbaka locket på plats och kontrollera att locket och 
O-ringen sitter korrekt. Sätt på filterpumpen och vänta tills pumpen börjar suga vatten. När detta 
inträffar kan en första backwash (retursköljning av filtersanden) genomföras. Gör om 
backwashproceduren om det behövs.  

Notera: Filtersanden bör vara framställd efter normen DIN 12094. Filtersand som framställts enligt 
den normen har max 10 % sandkorn som är mindre den angivna kornstorleken. Små sandkorn 
virvlar lätt in i poolen och lägger sig på poolbotten, tills dessa små sandkorn helt sköljs ut av 
filtertanken.  
     

 5.1 Filtertid 

Vattnet i en swimmingpool bör rensas genom filtertanken 2-4 gånger om dygnet, beroende på hur 
mycket vatten poolen rymmer och hur mycket rensningskapacitet filteranordningen har. Om vädret 
och poolvattnet är varmt, krävs alltid ökad filtrering samt kemisk vattenrengöring. Vid varma 
perioder används poolen vanligtvis mer, något som ytterligare ökar kraven på rensning och 
vattenrengöring. 
Vi rekommenderar att man tillsammans med pumpen använder en liten enkel och billig 
utomhustimer, som automatiskt kan slå av och på pumpen. Det är vanligtvis helt onödigt att pumpen 
kör konstant dygnet runt, och inlagda regelbundna pauser då motorn kan kyla av sig ökar pumpens 
livslängd.  

Strömkälla med 

jordförbindelse 

Avlopp 

Till pool 

Från pool 

Fast underlag 

Returlopp

-koppling 
Stängni
ngsvent

iler 

Pool 
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Exempel: 

Låt t.ex. timern programmera pumpen att köra i fyra timmar, därefter ta en paus på 1-2 timmar då 
pumpen kyls ned, innan den åter kör i fyra timmar osv.  Antalet timmar anpassas efter aktuell 
poolstorlek och villkor. 

5.2 Filtrering 

Orenheter från poolvattnet samlas upp i filtersanden. Filtereffekten ökar dessutom markant om man 
regelbundet tillsätter flockningsmedel till poolvattnet, antingen i flytande form eller ännu hellre som 
flockningsstavar i fast form, som placeras i poolens skimmer (www.swim-fun.dk). Flockningsmedlet 
samlar mycket små kringflytande partiklar till större enheter som lätt fångas upp av filtret.   

6. Backwashproceduren 

Filtersanden ska regelbundet rensas från orenheter. Det görs med en retursköljning, som också kallas 
"backwash", där vattenströmmen "vänds" i filtertanken och orenheterna spolas bort från sanden. Det 
orena returvattnet leds bort via filtertankens "Waste"-ventil och förs till närmaste avlopp. 
 

Obs: Pumpen ska ALLTID stängas av innan man byter filterläge med 7-vägshandtaget. Byt 
ALDRIG läge medan pumpen är igång, då det skadar toppventilen och medför sand i 
poolen! 

 

• Stäng av filterpumpen! 

• Sätt handtaget på filtertanken i läge 4 - "backwash". 

• Se till att en slang finns monterad på "Waste"-ventilen, annars sprutar vattnet ut ur 
filtertanken därifrån. Ev. kan man köpa en särskild kompakt backwashslang (www.swim-
fun.dk). 

• Sätt på pumpen igen och låt den köra tills det utpumpade vattnet skiftar färg från 
ogenomskinligt och smutsigt till klart och rent. Det kan ta 1-3 minuter. 

• Stäng av pumpen. 

• Sätt handtaget i läge 2 "Rinse". Då rensas ventilhuvudet från sandkorn som annars skulle 
hamna i poolen. 

• Sätt på pumpen och ha på den i ca 1 minut, medan ytterligare vatten förs ner i avloppet. 

• Stäng av pumpen. 

• Sätt handtaget i läge 1 "Filtration". 

• Sätt på pumpen.  

• Filtersystemet är nu klart att köra vidare. 

Obs: Kom ihåg att det nedsmutsade returvattnet ska kunna ledas bort problemfritt innan 
backwashproceduren påbörjas – kom ihåg backwashslangen! 
 
Tänk också på att backwash och den påföljande rensningen inte får avbrytas förrän de är helt 
slutförda! Kontrollera i förväg att det finns så mycket vatten i poolen som behövs för att 
genomföra de här manövrarna, innan de sätts igång.   
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7.  Användarinstruktioner till 7-vägsventilen 

Filtersystemet är utrustat med en 7-vägsventil på filtertankens lock, så att rensningsprocessen kan 
styras manuellt.  

Tryck ner handtaget med handflatan och vrid det till önskat läge. Följande arbetslägen är möjliga: 

1- FILTRERING Vatten kommer från poolen, trycks ner genom filtertanken och pumpas 
tillbaka till poolen. 

2- RENSNING Vatten kommer från poolen, trycks ner genom filtertanken och pumpas 
tillbaka till externt avlopp. Rensning av sandkorn i toppventilen.  

3- CIRKULATION Vatten kommer från poolen och återgår till poolen igen utan filtrering. 

4- BACKWASH Vatten kommer från poolen, trycks upp genom filtertanken och pumpas 
tillbaka till externt avlopp. Rensning av orenheter i filtersanden. 

5- TÖMNING Vatten sugs från poolen utan filtrering och pumpas till externt avlopp. 

6- STÄNGT Alla ventilutgångar är stängda och vattnet kan inte cirkulera. Locket kan därmed 
lyftas av filtertanken.  

7- ÖVERVINTRING Detta läge används när sandfiltret och pumpen är tömda och 
avmonterade från poolen och står frostfritt över vintern. Läget avlastar fjäderbelastningen 
och packningen i toppventilen.  

 

Obs: 7-vägshandtaget på filtertankens toppventil får ALDRIG användas till att försöka lyfta 
filtertanken!!  7-vägshandtaget är inte konstruerat för detta och sådana försök kan göra att 
handtaget bryts av! 
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8. Backwash av filtret 

Filtreringen medför att det hela tiden samlas upp orenheter i filtersanden. Den uppbyggnaden ger ett 
allt större motstånd inne i filtertanken, när vattnet pressas genom filtermaterialet. 

Manometern visar trycket i tanken. Om trycket stiger med ca 0,2 -0,3 bar över den ursprungliga 
tryckmätningen, då filtersanden var helt ny och ren, behöver filtret backwash. 

Notera: För att få en garanterat god hygien i filtertanken och en optimal filterfunktion i allmänhet, 
bör man utföra backwash på filtret minst en gång i veckan - oavsett hur mycket filtret har körts 
under perioden eller hur mycket orent material som samlats i filtermaterialet (ökat tryck på 
manometern). Under varma perioder och perioder med hög badaktivitet, vid poolsäsongens början 
eller när vattnet är oklart, eller om atmosfären är mer förorenad än vanligt av pollen, blad, insekter 
m.m., bör man genomföra backwash flera gånger under veckan.   
 

8.1 Underhåll 

 
Intervall 

 

 
Åtgärd 

 
 

Veckovis 
 

Rensa förfiltrets korg, genomför backwash 
oavsett hur nedsmutsat filtret är.  

 
Årligen 

Gör filtersystemet klart för vintern innan 
frosten sätter in. Byt ut filtersanden på 
försäsongen innan sandfiltret börjar användas 
igen. 

 

Gör följande för att rensa förfilterkorgen: 

1. Stäng av strömmen och dra ur kontakten. 
2. Stäng till stängningsventilerna som är monterade på poolslangarna, eller blockera 

vattengenomströmningen  
från poolsidan på något annat effektivt sätt. Sätt filtret i läge 6 – stängt. 

3. Skruva av anslutningslocket från det genomskinliga förfilterlocket, lyft locket av pumpen och 
ta ut förfilterkorgen. Rensa korgen och sätt tillbaka den i förfiltret. Sätt på det genomskinliga 
förfilterlocket och skruva anslutningslocket på plats igen. 

4. Öppna stängningsventilerna så att vattnet åter kan strömma till och från filtersystemet. 
5. Sätt kontakten i uttaget och slå på strömmen. 

 

Obs: Pumpen får inte användas utan en korg i förfiltret, då pumpen annars kan bli tilltäppt 
eller förstörd av gräs, blad eller annat material. I sådana fall gäller inte garantin. 
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8.2 Problem och problemlösning 

Problem Orsak Lösning 
Manometern visar ett tryck på 
över 1,0 bar 

Smutsig filtersand Genomför en backwash 

Trycket är för lågt Förfilterkorgen är nedsmutsad Rensa förfilterkorgen 
Luft i pumpens förfilter Packningen runt 7-vägsventilen 

är nedsmutsad och sluter inte 
tätt 

Montera av 7-vägsventilen från 
filterlocket och rensa 
packningen 

Vatten kommer ut från 
backwashventilen 

Packningen runt 7-vägsventilen 
är nedsmutsad och sluter inte 
tätt. Sandkorn i packningen 

Montera av 7-vägsventilen från 
filterlocket och rensa 
packningen 

Otätt filter 
 

Skadad packning Undersök packningen och byt 
ut den mot en ny om det 
behövs. 

Pumpen kör inte Filtersystemet har avaktiverats 
av filtertimern eller en 
filterkontroll 
 
Kontakten sitter inte i 
 
HFI-anordningen stänger av 
pumpen 
 
 
 
Skadad pumpmotor 

Undersök inställningarna 
 
 
 
 
 
Slå på HFI-anordningen igen. 
Om den genast stänger av sig 
på nytt, är antingen pumpen 
eller HFI-anläggningen defekt 
 
Byt ut hela pumpen 

Sand i poolen Om filtersanden är ny är det 
små andra sandkorn som satt 
sig tillbaka i filtret  
 
Sand i 7-vägsventilen (rester 
från utförd backwash) 
 
Separatorväggen i filtertanken 
sitter inte rätt. 
 
Bottenplattan är defekt. 

Utför upprepad backwash tills 
backwash-returvattnet är helt 
klart. 
 
Sätt filtret på funktionen 
"rinse" och pumpa ut vatten i 
avloppet i ca 30 sekunder. 
Kontrollera att separatorväggen 
sitter rätt. 
 
Byt ut den defekta plattan mot 
en ny. 

 

Reparationer av filterpumpen får bara utföras av en kvalificerad yrkesman. 
 I annat fall gäller inte garantin.  
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8.3 7-vägsventilens lägen 

FILTRERING – Läge 1: 
 
 
 
 
  
BACKWASH – Läge 2: 
 
 
 
 

 
CIRKULATION – Läge 3: 
 
 
 

 
RENSNING – Läge 4: 
 
 
 
 
  
TÖMNING – Läge 5: 
 
 
 
 

 
STÄNGT – Läge 6: 
 
 

 
ÖVERVINTRING – Läge 7: 
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10. Appendix 

 

10.1 Vid installation av filtersystem i pumpbrunn nära poolen 

Brunnen ska vara så pass stor att allt underhåll på filtersystemet kan utföras obehindrat. Alla övriga 
instruktioner anges under 4.2. 

 

Obs: Vid installation är det viktigt att pumpbrunnen inte är direkt utsatt för vattenstänk från 
poolen eller regnvatten. 
 

Obs: Brunnen ska vara väl ventilerad, för att undvika att det bildas kondens som med tiden kan 
skada pumpen genom korrosion. 
 

Notera: Tillverkaren är inte ansvarig för skador som beror på installation och användning i 
utrymmen som är avsedda som bostäder, och inte heller för skador p.g.a. dåliga golvavlopp eller 
andra avloppssystem. 
 

10.2 Vid installation i teknikrum  

Krav för teknikrummet: 

• Strömkälla:  230V 

• Golvavlopp:  Golvet ska ha en sådan lutning att vatten kan ledas  
         bort och tappas ut. 

• Öppen avloppsröranslutning Diametern på avloppsröret ska vara minst 100 mm Ø 

• Bottenkar till pump: Om avloppsröret är högre än retursköljningsventilen,  
     ska ett bottenkar med en storlek på minst 0,6 x 0,6 x 0,6 m  
     vid installationsstället. En lämplig pumpanordning ska 
    också placeras vid installationsstället.    

Teknikrummets golv får inte vara högre än swimmingpoolens vattenlinje. Om filteranordningen 
placeras högre än vattenlinjen, ska en returloppsspärr monteras på sugslangen från poolen.  
Höjdskillnaden får aldrig bli högre än max 1,5 meter. 

10.3 Krav på byggnaden   

Teknikrummets golv ska som minimum ha en vattenavvisande beläggning och luta mot avloppet. 
Rummet ska ha bra ventilation. 

10.4 Platsbehov  

Sandfilteranordningen kräver en yta på: 600 x 800 x 1250 mm (Bredd x Djup x Höjd) 

 
10.5 Viktig information vid installation  




